
Rondo

I segni distintivi di questo prodot-
to sono la robustezza della co-

struzione, la velocità di montag-
gio e la flessibilità nell’utilizzo.
Rondo può essere usato quale 
stand per il noleggio, per ma-
nifestazioni di pochi giorni o 
per restare posato tutto l’anno.       

Aggiungendo i suoi teli laterali 
Rondo diventa in pochissimo 
tempo una bellissima tenda VIP.
Questo rende Rondo ancora più 
interessante per i noleggiatori, in 
quanto con questo prodotto pos-
sono noleggiarlo per più scopi.

MATERIALE FORNITO

• Struttura in alluminio 
• Teli del tetto 
• 5 ripiani lungo il perimetro e un ripiano a ribalta per l’entrata 
• Sacche per i teli 
• Picchetti 
• Cordine 
• A scelta con tetto normale o a pagoda

ACCESSORI

• Teli per chiusura notturna 
• Tende per trasformazione in tenda VIP 
• Possibilità di cambiare colori del tetto 
• Ripiani in plastica 
• Container per il trasporto e l’immagazzinamento 
• Pavimento in legno
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• Struttura fissabile al suolo

• Montabile anche senza ripiani lungo il perimetro 

• Divisibile a metà inserendo una parete divisoria 

• Tetto a pagoda o normale a scelta

• Larghezza da 5 mt

• Può diventare anche una pagoda o una tenda VIP 

• Montabile quale modulo aggiuntivo ai padiglioni Festival 

• Ideale per professionisti e noleggiatori

Rondo
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Ripiano di vendita.

Angolare di rinforzo.

Dettaglio del sistema di chiusura degli an-
golari.

DATI TECNICI

Struttura 
Struttura realizzata
con profi li in alluminio 
79 x 46 mm.
Correntini in alluminio 
40 x 40 x 2 mm. 
Ripiani in plastica, 
tamponatura inferiore
del perimetro con teli. 

Teli 
Teli in PVC 650 gr/mq. 
Colori a scelta

A lato: dettaglio del sistema di 
sollevamento del tetto.
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• Peso kg 190  210  230  280 

• Altezza ripiano cm 100  100  100  100

• Pezzo più lungo mt 2.50  3.20  3.90  5.10

• Altezza colmo mt 3.00  3.15  3.30  3.60 

• Altezza laterale mt 2.35  2.35  2.35  2.35 

• Diametro mt 5.40  6.40  7.40  9.40 

• Tempo di montaggio min 20  25 30 40

30 31


